Mobiles UV-Hartungssystem ULTR A [ / G HT

UV-TECHNOLOGY

Portables UV-System fir die Strahlenhartung von
Farben, Lacken, Klebstoffen und Vergussmassen

mobile UV curing system

mobiles UV-Hartungssystem
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Hauptmerkmale Das mobile UV-Hartungssystem ist dank seiner Kompaktheit und
* Mobiles (tragbares) UV-Hartungssystem einfachen Bedienung ideal fiir manuelle Anwendungen im Labor,

¢ Robustes Kompaktgerat mit integrierter : ; gy 2 :
Steuerung, EVG, Kihlluftgeblase und Shutter 11 der Fertigung und fur allgemeine Reparaturarbeiten

* Strahlerleistung 250 W insbesondere im Aussendiensteinsatz geeignet.

* Strahlungsaustrittsflache 100 mm x 50 mm Das System Uberzeugt durch seine einhdndige Bedienbarkeit und

* Lampenk,alts"art £20s das geringe Gewicht. Dank Weitbereichs-Netzteil ist ein praktisch

¢ Automatische, Energie sparende Standby- . : g 2 % 4
weltweiter Einsatz moglich. Das mobile UV-Hartungssystem ist

Funktion
 Weitbereichs-Netzteil fiir 90 - 264 VAC und ein praktisches und universell einsetzbares Werkzeug fur
47-63 Hz Netzspannung verschiedenste Aufgaben in den Bereichen Entwicklung,

* Kaltgeratestecker C14, 3-polig, fur Netzkabel  produktion und Reparatur- und Service-Dienstleistungen.
vom Typ 12 C13

* Echte Wirkieistungsregelung Mogliche Anwendungen sind unter anderem:
* Hoher elektrischer Wirkungsgrad » Ausharten von Lacken und Druckfarben
* Konstante Ausgangsleistung auch bei » Ausharten von glasfaserverstirkten Polyesterharzen (z. B. zur

Netzspannungsschwankungen i
v Kelng | eletmng Faktarkarrakturatiardadich Reparatur von glasfaserverstarkten Kunststoffen an

* Integrierte Betriebsstundenzahler fiir Gerit, Automobilen, Booten, etc.)
Reflektor, und Lampe (optionales Zubehor * Ausharten von Klebstoffen in der Glas- und
erforderlich) Kunststoffverarbeitung sowie bei Elastomeren und Metallen

¢ Selbsttestfunktion und Fehlermeldung
e Automatisches Nachkihlen der Lampe bei
Ausschalten des Gerates

e Dichten, Fixieren, Laminieren und Vergiel3en elektronischer
Komponenten in der Elektro- und Elektronikindustrie

« Verbrennungsschwellen nach * Fluoreszenzanalyse, z. B. bei Materialprifungen und
DIN EN 563 < 51 °C 1 min. Farbeindring- und Schichtdicken—Priifung (coating)
* Photobiologische Sicherheit nach Sicherheit

DIN EN 62471:2009-03

« System-Gewicht < 3.4 kg Das Gerat verflgt Uber automatische Sicherheitsfunktionen. Die

Kihlung des Gerates wird stetig Uberwacht. Bei Ausfall des Lifters

oft(';;';zndende UV-Lampen oder Uberhitzung schaltet das Geréat automatisch aus. Der
« UV-Lampen mit modifizierter Emission Schwenk-Reflektor wird nur gedffnet, wenn das Gerat keinen
(Dotierung) Fehler erkannt hat, der Taster durch den Benutzer aktiv gedrickt
* Service-Tool mit Display wird und das Gerit nicht mehr als ca. 30° aus der horizontalen

* Spezialfilterscheiben auf Anfrage

" i Ebene ausgelenkt ist. Sobald der Shutter 6ffnet, wechselt die UV-
s Grossere Strahlerleistungen und . , > 5 - -
Austrittsfenster auf Anfrage Lampe in den Vollastbetrieb. Wird das Gerat bei gedriicktem
« Schlagfester Transportkoffer IP 55 inkl. Taster mehr als 30° aus der Horizontalen geneigt, schliesst der
diverses Zubehor Shutter zeitverzogert und die Lampenleistung wird auf Standby-

Leistung reduziert. Die Neigungs-Sicherheitsfunktion kann fir
bestimmte Anwendungen auf Wunsch deaktiviert werden.
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Standard Lief erumfang
1 Stick mobiles UV-Hartungssystem 250W
1 Stiick CD mit Handbuch
1 Stiick Kurzanleitung
1 Stuck Ersatzlampe

Optionales Zubehér
1 Stuck Transportkoffer IP 55 schlagfest
inkl. 1 Stiick Schutzbrille
inkl. 1 Paar Schutzhandschuhe
inkl. 1 Sttck Ersatzlampe
inkl. Reinigungsticher

Optionales Profi-Zubehor
Service-Handheld mit Kabel

Technische Spezifikationen

Lampenleistung 250 W
spezifische Lampenleistung 20 W/cm
Emissions-Spektrum Quecksilberspektrum ozonfrei; andere auf Anfrage
Strahlungsaustrittsflache 100 mm x 50 mm
Wirkungsgrad >97%
Abmessungen und UV-Geriat: Transportkoffer:
Gewicht 250 mm x 150 mm x 200 mm 555 mm x 428 mm x 221 mm
3.4kg ca. 8.0 kg mit Inhalt
Netzfrequenz 48 bis 62 Hz
Versorgungsspannung 90 bis 295 V (wide range)
cos(phi) >0.95 (keine Blindstromkompensation nétig)
Netzschalter mit Glimmlampe fur Ein-Aus- und Fehlercode-Anzeige
Netzanschlusskabel C14 3-polig (L, N, PE)
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Schutzklasse IP 20
Normen / EMV EN 55011:2009, Gruppe 1, Klasse A
EN 61000-6-4:2007
EN 61000-6-2:2005
Normen / Sicherheit EN 50178:1998
Verbrennungsschwellen DIN EN 563 <51°C 1 min.
Photobiologische Sicherheit DIN EN 62471:2009-03
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